[image: ]









Procédure de Synchronisation





[image: ]

[image: ]
















Sommaire


	
Table des matières
1.	Introduction	3
1.1 A propos de ce document	3
1.2 Sécurité	3
2.	Configuration et synchronisation du système mobile	5
2.1 Synoptique du système mobile	5
2.2 Configuration de l’onduleur	5
2.3 SecureSync	7
2.4 compteur / Fréquencemètre	12
3	Configuration et synchronisation du système en baie	13
3.1	SecureSync	13
4	Mesure de l’écart de synchronisation des systèmes	16
4.1 Mesure d’intervalle entre les 1 PPS	16
4.2 Recalage du système en baie (après 2 ans)	18
Annexe 1 : Statut des LEDs	20
Annexe 2 : Configuration du compteur / Fréquencemètre	22
Annexe 3 : Paramétrage des Holdover	27
Annexe 4: Configurer le temps local sur l’afficheur du SecureSync	28




















1. [bookmark: _Toc527038576]Introduction

Le but de ce document est de vous expliquer comment configurer les différents équipements de la fourniture Acquisys. Nous aborderons les différentes étapes à suivre pour configurer le système mobile (mise en service de l’onduleur, connexion de l’antenne GPS au SecureSync, synchronisation du SecureSync, configuration du compteur/fréquencemètre). Ensuite nous continuerons avec la configuration du système fixe et enfin avec la mesure du décalage temporel des 1PPS des deux équipements.
[bookmark: _Toc527038577]1.1 A propos de ce document

Ce Guide de démarrage rapide contient des instructions et des informations qui peuvent être utilisées pour que votre produit soit opérationnel rapidement en vous aidant dans la réalisation des étapes de configuration initiale et des tâches de configuration post-installation les plus courantes.

[bookmark: _Toc527038578]1.2 Sécurité

Avant de commencer, lisez attentivement les consignes de sécurité suivantes. Assurez-vous de toujours respecter tous les avertissements de sécurité, directives ou précautions applicables lors de l'installation, de l'utilisation et de la maintenance de votre produit.
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	ATTENTION

	
	L'installation de ce produit doit être effectuée uniquement par du personnel de service autorisé. Ce produit ne doit pas être installé par l'utilisateur / opérateur.

L'installation de l'équipement doit être conforme aux codes électriques locaux et nationaux.

NE FAITES PAS FONCTIONNER CET ÉQUIPEMENT AVEC LE COUVERCLE OU LES PLAQUES BLANCHES COUVRANT LES FENTES DES CARTES OPTIONNELLES NON UTILISÉES.
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	MISE EN GARDE

	
	Les équipements électroniques sont sensibles aux décharges électrostatiques (ESD). Respectez toutes les précautions et protections ESD lors de la manipulation du matériel Spectracom.
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	ATTENTION

	
	L'intérieur de cet équipement ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Contactez le support technique de Spectracom si cet équipement doit être réparé.

Cet appareil contient plus d'une source d'alimentation si les options d'alimentation AC et DC sont présentes. La mise hors tension via l’interrupteur de la face arrière ne supprime pas toutes les sources d’alimentation.

Assurez-vous que toutes les sources d'alimentation sont retirées du système avant d'installer des cartes optionnelles en retirant les cordons d'alimentation AC et DC connectés à l'équipement.

Ne retirez jamais le cache ou les plaquettes de cartes optionnelles vierges lorsque cet équipement est sous tension.
Cet équipement est doté d’une ligne fusible sur une alimentation bipolaire / neutre.
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	ATTENTION

	
	Cet équipement doit être relié à la terre. Ne débranchez jamais le connecteur de terre et n’utilisez pas l’appareil en l’absence d’une connexion à la terre correctement installée. Contactez l'autorité de contrôle de l'électricité appropriée ou un électricien si vous n'êtes pas sûr qu'une mise à la terre appropriée soit disponible.

Les connecteurs d'alimentation AC et DC de cet équipement ont une connexion au conducteur de terre du câble d'alimentation AC et DC via les cordons d'alimentation AC et DC. La prise de courant alternatif doit contenir une connexion de protection à la terre.
Cet équipement doit être connecté directement à la broche de mise à la terre de la prise de courant alternatif ou au conducteur à électrode de terre du système d'alimentation en courant continu.

Cet équipement doit être situé dans la même zone (telle que les armoires adjacentes) que tout autre équipement connecté au conducteur de mise à la terre du même conducteur de mise à la terre du circuit d’alimentation en courant alternatif ou continu, ainsi qu’au point de mise à la terre du secteur ou Système DC. Le système AC ou DC ne doit pas être mis à la terre ailleurs.

La source d'alimentation en DC doit être située dans les mêmes locaux que cet équipement.

Les commutateurs ou autres dispositifs de déconnexion ne doivent pas se trouver dans le conducteur de circuit mis à la terre entre la source AC et DC et le point de connexion du conducteur de la prise de terre à la broche de mise à la terre des connecteurs d’alimentation AC et DC du SecureSync.
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	MISE EN GARDE

	
	Pour une protection continue contre les risques d’incendie, remplacez les fusibles par des fusibles du même type et du même calibre.

Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Jetez les piles usagées conformément aux instructions.










2. [bookmark: _Toc527038579]Configuration et synchronisation du système mobile


[bookmark: _Toc527038580]2.1 Synoptique du système mobile
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Pour commencer l’installation de votre produit, suivez les étapes et les informations décrites dans cette section.


[bookmark: _Toc527038581]2.2 Configuration de l’onduleur


1. A la 1ère utilisation de l’UPS SMT750RMI2U, vous devez installer la batterie comme décrit ci-dessous :

[image: ]


2. Installer ensuite la face avant


3. Ci-dessous les différentes fonctions du panneau d’affichage

[image: ]

1 Voyant indiquant la mise en ligne
2 Bouton de MARCHE/ARRÊT de l’onduleur
3 Voyant indiquant l’activation de la batterie
4 Voyant indiquant une erreur de câblage sur site
5 Voyant de remplacement des batteries
6 Interface d’affichage
7 Flèches HAUT/BAS
8 Touche ENTRÉE 
9 Touche ESC (ECHAP)




4. Mettre sous tension l’onduleur via le bouton Marche/Arrêt

5. Recharger la batterie de l‘onduleur jusqu’à 100%

Pour toute question sur l’onduleur, se référer au manuel en français se trouvant sur le CD : D:\Smart-UPS 750-3000 VA RM2U\Operation and Maintenance\990-3858B French.pdf
























[bookmark: _Toc527038582]2.3 SecureSync

1. Laisser l’onduleur sur le secteur pendant toute la phase synchronisation du SecureSync.

2. Installer l’antenne 8230 comme sur la photo ci-dessous en utilisant le tube PVC 8235, le support d’antenne pour toit plat 8213, une extrémité du câble CA01-0N0N-3050 et le kit de fixation (livré avec l’antenne). 

[image: ]

Placer ensuite l’antenne dans un lieu dégagé afin de permettre une réception optimale des satellites.


3. Relier l’autre extrémité du câble d’antenne CA01-0N0N-3050 sur l’entrée antenne du SecureSync
[image: ]


4. Mettre sous tension le SecureSync via le bouton M/A

[image: ]


5. L’afficheur s’allume et le SecureSync entre dans une phase de démarrage et ensuite de synchronisation



6. Pour connaitre les fonctions de base et paramétrer la configuration IP, se référer à la documentation « Guide de démarrage rapide »


7. Une fois l’adresse IP Configurée, via un navigateur Internet, vous pouvez accéder à la page Internet de l’équipement.

Par exemple, dans le cas ci-dessous, l’adresse IP est 192.168.16.36
Paramètre de connexion :
[image: ]



L’exemple ci-dessous montre que le SécureSync est synchronisé sur le GPS mais que l’oscillateur est en cours d’asservissement d’où un « Défaut » . 
Les LEDs en face avant LED Power, Sync sont allumées en Verte Fixe
La LED Fault est allumée en Rouge Fixe

[image: ]

Lorsque l’oscillateur est asservit, la LED Fault s’éteindra.
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Le système mobile est maintenant synchronisé sur le GPS et son oscillateur Rubidium est verrouillé.

Le statut des LED est le suivant : Power, Sync allumées en Verte Fixe
[image: ]

La LED Fault est éteinte
[image: ]


8. Les sorties IRIG (qui vont permettre de synchroniser les systèmes en baie) sont activées par défaut en IRIG-B121.

[image: ]
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9. Déconnecter l’antenne GPS du SecureSync
[image: ]

10. Le statut des LED est le suivant

LED Power : allumée Verte Fixe

[image: ]

Sync : allumée  en Verte Fixe / Orange 

[image: ]

Ce statut est donc normal et attendu dans notre configuration.

La LED Fault clignote en Verte/Orange : 
[image: ]
 
Ce statut est donc normal et attendu dans notre configuration.

NB : si vous le souhaitez, il est possible de désactiver le défaut d’antenne en désactivation cette notification. Pour cela, via la page web de l’instrument, il faut 
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Cocher les cases « Problèmes d’antenne GPS » et « Antenne GPS OK »
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[bookmark: _Toc527038583]2.4 compteur / Fréquencemètre

Le but de la mesure est de comparer la différence de temps entre les deux signaux 1PPS, le premier venant du SecureSync qui a été synchroniser sur le GPS et le second venant du SecureSync qui a été synchronisé sur le signal IRIG


1. Mettre en Marche le compteur U6200A
[image: ]


2. Le compteur a été préconfiguré. Au démarrage, il charge les paramètres suivants :
· Mesure d’intervalle entre CH1 et CH2
· Configure les voies 1 et 2
· Impédance : 50 Ohm
· Couplage : DC
· Déclenchement : Manuel, seuil à 2.5V, sur front montant

Pour toute information complémentaire, se référer à l’annexe Annexe 2 : Configuration du compteur / Fréquencemètre


3. Le système mobile est maintenant prêt pour synchroniser l’équipement en baie. Laisser l’onduleur en marche. 
Si le système mobile doit-être déplacé, débrancher le câble d’alimentation de l’onduleur.
Dans le cas contraire, laisser l’onduleur alimenté sur le secteur pendant la synchronisation de l’équipement en baie.





















3 [bookmark: _Toc527038584]Configuration et synchronisation du système en baie


Placer le système mobile à proximité du système en baie. Remettre l’onduleur sous tension si celui a été déconnecté du secteur.


3.1 [bookmark: _Toc527038585]SecureSync

1. Pré-Installation du SécureSync en baie :

· Mettre le cordon secteur
[image: ]



· Connexion du signal IRIG-B sur le bandeau 1U

[image: ]

Relier J1sur l’embase marquée IRIG-B (côté intérieur)


· Connexion du signal 1PPS sur le bandeau 1U
[image: ]
Relier 1PPS sur l’embase marquée 1PPS (côté intérieur)

NB : Les embases sont traversantes, les signaux doivent connecter sur les connecteurs internes
[image: ]



2. Mettre sous tension le SecureSync qui se trouve en baie via le bouton M/A.

[image: ]

3. Pour configurer les fonctions de base et paramétrer la configuration IP, se référer à la documentation « Guide de démarrage rapide »

4. Pour synchroniser le SecureSync : Relier connecteur IRIG du système mobile sur l’entrée IRIG du SecureSync en baie

[image: ]

NB : le système va rechercher automatiquement la meilleur source disponible. Comme le GPS n’est pas connecté, il va automatiquement basculer sur le signal IRIG-B


5. Relier les signaux 1 PPS sur les entrées CH1 et CH2 du compteur, préalablement configuré. Le compteur mesure la différence de temps entre les 1PPS (cf chapitre 4)
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6. Le système va se synchroniser sur la référence IRIG-B
L’oscillateur va également s’asservir sur cette référence.

Une fois synchronisé, 
Les LEDs en face avant sont LED Power, Sync allumées en Verte Fixe
La LED Fault clignote en Verte/Orange : Un défaut mineur est présent. Le SecureSync détecte qu’aucune antenne n’est connecté. Ce défaut est donc normal et attendu dans notre configuration.

[image: ]

Remarque : si vous le souhaitez, il est possible de désactiver le défaut d’antenne en désactivation cette notification. Pour cela, via la page web de l’instrument, il faut 
[image: ]

Cocher les cases « Problèmes d’antenne GPS » et « Antenne GPS OK »
[image: ]

Les LEDs en face avant sont LED Power, Sync allumées en Verte Fixe
La LED Fault : éteinte.
Remarque : Les systèmes en baie (SecureSync S/N: 20780 et S/N:20775) sont configurés par défaut avec les alarmes GPS désactivées car le récepteur GPS ne sera pas utilisé. 
4 [bookmark: _Toc527038586]Mesure de l’écart de synchronisation des systèmes

[bookmark: _Toc527038587]4.1 Mesure d’intervalle entre les 1 PPS

1. Via la page Web du SecureSync, on peut obtenir l’écart de phase du 1PPS estimé
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2. Ou par une mesure physique: via le compteur / Fréquencemètre : Connecter les 2 signaux 1PPS (provenant des 2 bandeaux) sur les entrées CH1 et CH2 du compteur

[image: ]

L’intervalle entre les signaux 1PPS va diminuer pendant la phase de synchronisation et de l’asservissement de l’oscillateur jusqu’à atteindre une valeur stable

[image: ]
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L’exemple ci-dessous montre que le 1PPS de la voie 2 est en avance sur le 1PPS de la voie 2. Donc soit on inverse les signaux, soit on fait le calcul 1000 – 999.9999728 = 27ns
[bookmark: _GoBack][image: ]


[bookmark: _Toc527038588]4.2 Recalage du système en baie (après 2 ans)

1. Recalage « soft »

Connecter le signal IRIG de la baie mobile sur le système fixe. Le système fixe va se recalibrer sur le signal IRIG.
Suivre la procédure ci-dessus pour la mesure d’intervalle des 1PPS.
L’intervalle entre les signaux 1PPS va diminuer pendant la phase de synchronisation et de l’asservissement de l’oscillateur jusqu’à atteindre une valeur stable



2. Recalage Rapide

Il est possible de faire un recalibrage rapide du SecureSync via Gestion  Asservissement

[image: ]

Puis, cliquer sur l’engrenage :
[image: ]
Et cocher sur Restart Tracking




Cocher sur « Restart Tracking » et cliquer sur « Valider » si vous voulez redémarrer manuellement l’asservissement. Cette option empêche l'algorithme d’asservissement de suivre la référence d'entrée et recommence (comme si elle venait d’être acquise). Cela peut être utile s'il y a un décalage de phase important entre 1PPS de référence et 1PPS système. Cela peut se produire lors du retour à la synchronisation avec la référence externe après un long maintien. 
Un redémarrage du suivi réalignera très rapidement le système 1PPS sur le 1PPS de référence, mais peut provoquer un saut de la sortie 1PPS.












































[bookmark: _Toc527038589]Annexe 1 : Statut des LEDs

Trois voyants d'état situés sur la face avant du SecureSync, indique l'état de fonctionnement actuel:
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POWER: Vert, toujours allumé tant que l'unité est sous tension
SYNC: la LED tricolore indique l'exactitude des données temporelles
FAULT: LED bicolore à trois états indiquant si des alarmes sont présentes.


À la mise sous tension, l’appareil effectue automatiquement un bref test des voyants au cours duquel les trois voyants s’allument temporairement.


	Nom de la LED
	Activité / Couleur
	Description

	POWER
	Eteinte
	Les entrées AC et DC sont déconnectées.
OU: le bouton marche/arrêt de l’entrée AC est désactivé sur le SecureSync et l’entrée DC n’est pas présente.

	
	Allumée / Verte fixe
	Les alimentations AC et / ou DC sont fournies. Le SecureSync détecte ses alimentations

	
	Rouge
	Le SecureSync est configuré pour deux entrées d'alimentation, mais ne détecte qu'une entrée d'alimentation. OU: détecte une erreur de configuration d'alimentation

	
	Verte et orange clignotante 1/seconde
	Erreur d'alimentation - erreur générale de la configuration de l'alimentation.

	SYNC
	Rouge
	Alarme de synchronisation horaire:
1) Le SecureSync est allumé mais n'a pas encore synchronisé avec ses entrées.
2) Le SecureSync a été synchronisé sur les références d’entrée sélectionnées, mais
depuis a perdu toutes les entrées disponibles (ou les entrées ont été déclarées invalide) et le Holdover période a expiré depuis.

	
	Verte Fixe
	Le SecureSync a un temps valide et les entrées de référence 1PPS sont présentes et sont synchronisées sur ses références

	
	Orange
	Le SecureSync est en mode Holdover: il a été synchronisée avec les références d'entrée sélectionnées, mais a depuis perdu toutes les entrées disponibles (ou les entrées ne sont pas déclarées valides). Les sorties de temps et de fréquence resteront utilisables jusqu'à l'expiration de la période de Holdover.

	FAULT
	Eteinte
	Aucune condition d'alarme n'est actuellement active.

	
	Orange clignotante
	Une alarme d'antenne GNSS a été activée et est actuellement active. Un court-circuit ou un circuit ouvert a été détecté dans le câble d'antenne GNSS. La LED s'éteindra automatiquement une fois l'alarme résolue.
Pour résoudre ce problème, voir « "Troubleshooting via WebUI Status Page" à la page 338..

	
	Orange Fixe
	Une condition d'alarme mineure (autre qu'une alarme de problème d'antenne) a été validée et est actuellement active.
Pour résoudre ce problème, voir « Minor and Major Alarms" à la page 335.

	
	Rouge
	Une condition d'alarme majeure a été confirmée et est actuellement active.
Pour résoudre ce problème, voir « Minor and Major Alarms » à la page 335.











































[bookmark: _Toc527038590]Annexe 2 : Configuration du compteur / Fréquencemètre

Le but de la mesure est de comparer la différence de temps entre les deux signaux 1PPS, le premier venant du SecureSync qui a été synchroniser sur le GPS et le second venant du SecureSync qui a été synchronisé sur le signal IRIG


1. Mettre en Marche le compteur U6200A
[image: ]

2. Configurer le compteur en mode Intervalle de temps. Appuyer sur la touche « Time & Period »

[image: ]

	Puis, sélectionner « Intval 1 to2 »

[image: ]





3. Paramétrer les voies CH1 et CH2 :

Impédance : 50 Ohm
Couplage : DC
Déclenchement : Manuel, seuil à 2.5V, sur front montant

· Appuyer sur CH1 :

[image: ]

· Puis sur bouton ci-dessous pour passer de 1MΩ à 50Ω :

[image: ]

[image: ]


· Puis sur bouton ci-dessous pour passer de AC en DC :

[image: ]
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· Puis sur bouton « Trig Sense » ci-dessous pour passer à la configuration de déclenchement :

[image: ]

· Passer de Auto ON à OFF

[image: ]
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· Modifier le niveau de trigger à 2.5V

[image: ]
			
				A l’aide du pavé numérique, taper 2.5V

[image: ]


· Répéter les mêmes opérations pour la voie CH2


4. Sauvegarde des paramètres en mémoire

[image: ]
	
Appuyer sur le bouton « Save & Recall ». Par défaut, le numéro de Sauvegarde est le « 1 ». Appuyer à nouveau sur « Save » si vous souhaitez l’enregistrer sous un autre numéro.

Appuyer ensuite sur le bouton « Run Store ». Le compteur sauvegarde la configuration

[image: ]


5. Rappeler la configuration au démarrage

Appuyer sur le bouton « PowerOn Recall ». Appuyer à nouveau sur « PowerOn Recall »  pour sélectionner le numéro de la Sauvegarde (dans notre cas, on sélectionne le numéro 1)
[image: ]


Appuyer ensuite sur le bouton « Run Store ». Le compteur sauvegarde la configuration

[image: ]


	Au prochain démarrage, le compteur chargera la configuration n°1


Le Compteur / fréquencemètre est maintenant paramétré







[bookmark: _Toc527038591]Annexe 3 : Paramétrage des Holdover

Comme les SecureSync vont fonctionner plus ou moins longtemps sans référence, il faut modifier la période Holdover afin de ne pas avoir de défaut. Par défaut, elle est configurée sur 7200s.

Cliquer sur Gestion  Asservissement 

[image: ]

 
Puis sur l’engrenage, à côté de « Etat »
Pour le système en baie, pour 2 ans, il faut mettre 3600*24*365*2 = 63072000s
Par défaut, les SecureSync S/N: 20780 et S/N:20775 sont configurés avec un Holdover=63072000s


[image: ]


Pour le système mobile, on peut mettre 1 jour ou deux, à votre convenance. Par défaut, il est sur 3600*24**2 = 172800s
Par défaut, le SecureSync installé dans la valise (S/N: 20774) est configuré avec un Holdover=172800s




[bookmark: _Toc527038592]Annexe 4: Configurer le temps local sur l’afficheur du SecureSync


1. Création du temps local: Gestion  Gestion du Temps

[image: ]


2. Appuyer sur le “+”

[image: ]



3. Définir les paramètres du temps local

[image: ]


Cliquer sur Valider

[image: ]


4. Affecter le temps local sur l’afficheur : Gestion  Face Avant

[image: ]

Dans le menu déroulant, sélectionner le temps local, dans mon cas « Paris »
[image: ]

Cliquer ensuite sur Valider.

Le temps afficher sur le SecureSync est maintenant le temps local.
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référence 1PPS sont présentes et sont synchronisées
sur ses références

Orange Le SecureSync est en mode Holdover: il a été

synchronisée avec les références d'entrée
sélectionnées, mais a depuis perdu toutes les entrées
disponibles (ou les entrées ne sont pas déclarées
valides). Les sorties de temps et de fréquence resteront
utilisables jusqu'a I'expiration de la période de
Holdover.
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Orange clignotante

Une alarme d'antenne GNSS a été activée et est
actuellement active. Un court-circuit ou un circuit ouvert
a été détecté dans le cable d'antenne GNSS. La LED
s'éteindra automatiquement une fois I'alarme résolue.
Pour résoudre ce probléme, voir « "Troubleshooting via
WebUI Status Page" a la page 338..
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