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1. Introduction

Les horloges numériques Masterclock NTD sont conçues pour afficher une heure précise référencée à partir d'un serveur de temps NTP ou situé sur Internet. Le client NTP intégré peut régler l'heure à partir d'un ou deux serveurs NTP

L’horloge CLDNTD12 numérique-analogique comprend :
· La RTC (Real Time Clock) sauvegarde le maintient l'heure en cas de perte d'alimentation et/ou de perte de référence NTP
· Les décalages de fuseau horaire (à une résolution d'une seconde) prennent en charge toutes les exigences de polarisation
· Fonctionne sur WAN ou LAN à 10/100 Mbps
· Ajustez automatiquement le changement d'heure d'été
· Paramètres réseau entièrement configurables, y compris la prise en charge DHCP/BOOTP
· Référence NTP primaire et secondaire avec commutation lors d’une panne
· Prend en charge les modes NTP Broadcast, Multicast et requête (Unicast)
· Les fonctions de sécurité incluent la communication protégée par mot de passe et la possibilité de désactiver l'accès à la gestion Telnet
· Affichage de l'état pour visualiser, régler et configurer à distance les appareils avec l'application WinDiscovery
· La batterie rechargeable sans entretien conserve les paramètres de configuration et l'heure pendant au moins deux semaines après une panne de courant


2. [bookmark: _Toc95924744]Installation

[bookmark: _Toc95924745]2.1 Alimentation, accessoires et logiciel

La liste des accessoires :
· Affichage numérique-analogique CLDNTD12 (horloge)
· Support de montage
· Câble de raccordement Cat 5
· CD-ROM (avec l'application logicielle WinDiscovery et le manuel d'utilisation pdf)
· Alimentation : Les modèles PoE (Power over Ethernet) nécessitent un injecteur ou un commutateur PoE conforme à la norme IEEE 802.3af avec une sortie +48VDC sur les paires de rechange (broches 4 et 5) du câble réseau, avec des retours correspondants de 48 VDC sur les broches 7 et 8 ou en partageant les broches de données et leurs retours. Ce câble réseau unique transporte à la fois les données et l'alimentation. La distance maximale du câble est de 328 pieds (100 m)
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L’hrologe CLDNTD12 demande le temps au serveur NTP principal. S'il n'y a pas de réponse, il enverra une requête au serveur NTP secondaire. Si le CLDNTD12 est incapable de communiquer avec l'un ou l'autre des serveurs NTP, le CLDNTD12 changera sa référence actuelle de « NTP » à « Osc interne (oscillateur) ». Ceci est considéré comme une condition déverrouillée et le relais à contact sec s'actionnera.





[bookmark: _Toc95924746]2.2 Connexions
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[bookmark: _Toc95924747]2.3 Configuration Checklist

Les horloges numériques-analogiques CLDNTD12 reçoivent leurs signaux horaires par Ethernet. Par conséquent, avant d'installer cet appareil, vous devez être préparé avec les informations de configuration de base suivantes dont l'appareil aura besoin. Il peut être nécessaire d'obtenir tout ou partie de ces informations auprès d'un administrateur réseau de votre organisation

[bookmark: _Toc95924748]2.3.1 CONFIGURATION RÉSEAU STATIQUE

· Désignation de l’Adresse IP et désignation du masque de réseau
· DNS primaire et secondaire (Domain Name Server)
· Passerelle/routeur
· Références NTP primaires et secondaires
[bookmark: _Toc95924749]2.3.2 CONFIGURATION DE RÉSEAU DYNAMIQUE

· Confirmez qu'un service DHCP/BOOTP est accessible sur le réseau local
· Déterminez si le serveur DHCP fournira la configuration du serveur NTP
· Déterminez si le serveur DHCP fournira la configuration du fuseau horaire

[bookmark: _Toc95924750]2.3.3 MODE D'ADRESSAGE NTP

· Déterminez si cet appareil (client) interrogera le serveur NTP (mode Unicast)
· Messages de diffusion NTP (mode Broadcast) 

[bookmark: _Toc95924751]2.3.4 APPELLATION

Tous les périphériques NTP peuvent être dotés d'un nom détaillé. Le nom est arbitraire et peut être utile pour organiser et gérer les appareils une fois installés. Par défaut, les noms d'appareils sont l'abréviation du nom du produit suivie de l'adresse MAC de l'appareil. Les clients doivent définir leurs propres noms en fonction de leurs propres exigences organisationnelles, 32 caractères maximum.
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[bookmark: _Toc95924752]2.3.5 MISE EN SERVICE / ACQUISITION DU SERVEUR

Après avoir été alimentée, l'horloge numérique-analogique CLDNTD12 subira un contrôle interne. Le temps de la sauvegarde RTC sera appliqué jusqu'à ce que le signal du serveur CLDNTD12 soit acquis.LED D'ÉTAT (DIODE ÉLECTROLUMINEUSE)
Les deux-points LED sur l'écran suivront le protocole suivant après la mise sous tension :

DÉCALAGES DE FUSEAU HORAIRE
L'affichage de l'heure numérique CLDNTD12 maintient initialement l'heure UTC. Un décalage ou un biais de fuseau horaire peut être fourni pour ajuster l'heure à des fins d'affichage. Un biais peut être défini comme une valeur positive (+) ou négative (-). Attendez-vous à une résolution d'une seconde.

HEURE D'ÉTÉ
Un réglage automatique de l'heure d'été (DST) peut être configuré séparément et en plus d'un décalage de fuseau horaire. L'heure d'été commence le deuxième dimanche de mars à 2h00 (heure locale) et se termine le premier dimanche de novembre à 2h00 (heure locale).


	ÉTAT DES VOYANTS
	INDICATION D'ÉTAT

	
Clignotant
	Aucune référence : le CLDNTD12 ne peut pas référencer le code temporel

	
Allumée Fixe
	Heure référencée : Le CLDNTD12 reçoit l'heure référencée à partir d'un code temporel


NORME UE – UNION EUROPÉENNE
Dans l'Union européenne, les heures de changement d'heure sont définies par rapport à l'heure UTC du jour. La période d'été commence à 1 h 00, UTC le dernier dimanche de mars et se termine à 1 h 00, UTC le dernier dimanche d'octobre:

PRÉCISION EN ROUE LIBRE
Le CLDNTD12 a des dispositions intégrées pour lui permettre de tourner en roue libre et de maintenir la précision pendant de longues périodes en l'absence de code temporel. Ces fonctionnalités permettent également à l'horloge d'être réglée manuellement et de fonctionner sans code temporel avec précision.

TCXO ET RTC
Le CLDNTD12 contient un circuit de précision TCXO (oscillateur à cristal compensé en température) et RTC (horloge en temps réel) permettant à l'horloge de maintenir une précision de ± 1 minute par an jusqu'à la dernière entrée de code temporel connue (± 165 msec par jour) lorsque le code temporel n'est pas présent ou ne peut pas être décodé (c'est-à-dire en mode roue libre)

BATTERIE RECHARGEABLE SANS ENTRETIEN
Le RTC et le TCXO sont maintenus en continu à partir d'un circuit de batterie rechargeable pendant les périodes de panne de courant. La période d'efficacité minimale est de deux semaines avec une batterie complètement chargée sous décharge constante.
Si l'entrée du code temporel est différente de l'UTC, ne réglez pas le fuseau horaire et/ou le décalage DST. Ceux-ci s'ajusteront automatiquement.).

Les réglages de l'heure d'été (DST) doivent être configurés à l'aide de l'option d'heure d'été et non avec l'option de décalage de fuseau horaire afin d'assurer un bon fonctionnement toute l'année.


Clients européens : veuillez consulter attentivement la section intitulée « Paramètres de l'appareil » pour plus de détails sur la configuration de votre « Période d'été ».






















[bookmark: _Toc95924753]2.4 Configuration

Les horloges Masterclock CLDNTD12 conservent leurs données de configuration dans une mémoire flash non volatile, même lorsque l'alimentation est coupée. Les horloges CLDNTD12 sont configurées à l'aide du logiciel WinDiscovery.

	REGLAGE
	SÉLECTION DE CONFIGURATION

	Activé
	Configuration réseau fournie par DHCP/BootP

	Activé
	Entrée d'adresse de serveur NTP fournie par DHCP

	Activé
	Requête client NTP (Unicast)

	Désactivé
	Décalage du fuseau horaire

	Désactivé
	Réglage automatique de l'heure d'été

	Aucun
	Accès Telnet




2.5 Nom de l'appareil/Mot de passe par défaut
ENREGISTREMENT DU NOM DE L'APPAREIL / DHCP
Comme mentionné précédemment, tous les périphériques réseau doivent être dotés d'un nom personnalisé (par exemple, "réception-mur-nord"). Par défaut, les noms d'appareils sont l'abréviation du nom du produit suivie du dernier octet de l'adresse MAC (Media Access Control) de l'appareil (par exemple, CLD12-04:F7).
Si un serveur DHCP est en réseau lorsque le périphérique NTP est installé, l'appareil sera automatiquement enregistré auprès du serveur DHCP. L'administrateur système du réseau peut alors visualiser cet enregistrement de nom DHCP et l'adresse IP actuellement attribuée, sur le serveur DHCP.

MOT DE PASSE PAR DÉFAUT
Le mot de passe par défaut pour le périphérique réseau est : public. Veuillez utiliser des minuscules.

RÉINITIALISER LA CONFIGURATION D'USINE PAR DÉFAUT
Dans certaines situations (comme un mot de passe perdu), il peut être nécessaire de rétablir la configuration par défaut de votre appareil. Un bouton [RESET] est situé sur le couvercle arrière de l'horloge.


Pour assurer un bon fonctionnement toute l'année, les réglages automatiques de l'heure d'été doivent être configurés à l'aide de l'option « Heure d'été » et non avec l'option « Fuseau horaire ».
L'affichage par défaut de l'heure locale est désactivé. Vous devez activer et configurer ce paramètre pour afficher l'heure locale.
Un périphérique réseau ne fonctionnera pas correctement s'il est configuré pour utiliser les services DHCP lorsqu'aucun serveur DHCP n'est disponible sur le réseau.

Nous vous suggérons d'utiliser un serveur de temps NTP avec une référence UTC pour configurer le décalage pour votre fuseau horaire et DST.

Pour réinitialiser la configuration par défaut :
Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes (jusqu'à ce que des tirets apparaissent sur les chiffres), puis relâchez. La configuration va maintenant être réinitialisée, y compris le mot de passe. L'appareil devra être reconfiguré selon vos paramètres personnalisés.

CONFIGURATION PAR DÉFAUT
Les paramètres d'usine par défaut peuvent être restaurés en utilisant le programme WinDiscovery ou en utilisant le bouton de réinitialisation à l'arrière de l'horloge numérique-analogique CLDNTD12.

Votre horloge/appareil CLDNTD12 est expédié de l'usine avec la configuration suivante. Le micrologiciel CLDNTD12 interprète l'heure entrante comme UTC.
Pour les clients européens, veuillez-vous référer à la section "WinDiscovery, DST Settings" de ce document pour plus de détails sur le réglage de l'heure d'été.

	Paramètres
	Configuration

	Désactivée

	Décalage de fuseau horaire

	Désactivée
	Le temps de l'heure d'été

	Activée
	Client NTP avec DHCP

	Activée
	Format 24 heures





IGMP
L'utilisation de la méthode d'adressage multidiffusion nécessite l'utilisation de routeurs, de switch et d'autres périphériques réseau prenant en charge le protocole IGMP (Internet Group Management Protocol).
De plus, le mode IGMP doit être activé et configuré pour que l'adressage multicast soit implémenté correctement. Assurez-vous que les composants de votre système réseau sont capables et correctement configurés pour IGMP avant d'utiliser la fonction d'adressage multidiffusion.
Consultez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide sur l'utilisation de la fonction d'adressage multidiffusion.

PARE-FEU 
Vérifiez auprès de votre fournisseur de pare-feu pour déterminer comment activer le trafic multidiffusion via un pare-feu. De plus, vous voudrez peut-être lire RFC 2588 : IP Multicast and Firewalls.
MULTICAST
Le périphérique réseau prend également en charge l'adressage multidiffusion des paquets NTP. La multidiffusion est utile car elle économise la bande passante. La multidiffusion réplique uniquement les paquets nécessaires et uniquement au besoin pour les envoyer uniquement aux clients qui les souhaitent.
Le concept de groupe et d'appartenance à un groupe est crucial pour la multidiffusion. Chaque multidiffusion nécessite un groupe de multidiffusion ; l'expéditeur transmet à l'adresse de groupe, et seuls les membres du groupe peuvent recevoir les données de multidiffusion. Un groupe est défini par une adresse de classe D.
Le périphérique réseau ne limite pas l'utilisation de l'attribution d'adresse multidiffusion et prend en charge la gamme complète d'adresses ou de groupes multidiffusion de classe D de « 224.0.0.0 » à « 239.255.255.255 ». Celles-ci sont définies et régies par RFC3171, IANA IPv4 Multicast Guidelines.
En règle générale, la plage d'adresses multidiffusion "224.0.1.0" à "224.0.1.255" (bloc de contrôle d'Internet) est utilisée pour le trafic NTP. Cependant, veuillez vous référer à la RFC3171 pour votre application et votre implémentation spécifiques.

PARAMÈTRES AVANCÉS DU CLIENT NTP
Dans la fenêtre du client NTP, le bouton [Paramètres avancés du client NTP] permet de régler des paramètres de communication réseau supplémentaires. Dans la plupart des circonstances de fonctionnement, il n'est pas nécessaire de modifier ces paramètres.
Le port TCP/UDP par défaut pour le service NTP est : "123"
Port 123
Certains serveurs NTP/SNTP s'attendent à ce que les clients NTP fonctionnent sur le port 123.

Si les paramètres avancés ont été modifiés pour votre horloge et que vous commencez à rencontrer des difficultés pour synchroniser votre horloge avec le serveur de temps NTP, ou si l'horloge commence à fonctionner de manière erratique, essayez de rétablir les paramètres avancés aux valeurs par défaut : "123".
Le protocole IGMP (Internet Group Management Protocol) contrôle l'appartenance au groupe pour les hôtes individuels. Ce protocole ne fonctionne que dans un cadre LAN, mais est requis si vous souhaitez pouvoir rejoindre un groupe de multidiffusion sur un hôte. IGMP est défini dans la RFC 2236.

ANYCAST
Le périphérique réseau ne fournit pas actuellement la fonctionnalité Anycast.

I.P STATIQUE
Pour utiliser une adresse IP statique, décochez la case « Obtenir automatiquement la configuration réseau à partir de DHCP/BOOTP ». Vous devez entrer l'adresse IP, le masque de réseau, la passerelle, le DNS principal et également un DNS secondaire.
Les appareils auxquels une adresse IP de secours de "169.254.xxx.xxx" a été attribuée seront affichés dans la fenêtre principale de WinDiscovery avec du texte ROUGE, indiquant un problème de configuration.

PARAMÈTRES D'AUTHENTIFICATION CLIENT NTP
La série CLDNTD12 utilise l'algorithme MD5 Message Digest, qui est une fonction de hachage cryptographique largement utilisée qui produit une valeur de hachage de 128 bits.







WinDiscovery
Management Window Settings

Méthodes de configuration
Le fonctionnement de base de l’horloge CLDNTD12 est configurée via le logiciel WinDiscovery fourni avec matériel.


3. [bookmark: _Toc95924754]WinDiscovery

[bookmark: _Toc95924755]3.1 Installation du driver USB
Un port USB de type B a été inclus sur la face arrière de l'horloge pour fournir un moyen de configurer l'horloge via un logiciel et pour permettre des mises à niveau du micrologiciel pour les corrections du micrologiciel ou les futures améliorations du produit.


Pour utiliser le port USB, connectez un câble USB de type A à USB de type B entre l'ordinateur et l'horloge.

[image: ]             [image: ]         [image: ]
Extrémité du câble USB A                   Extrémité du câble               Port USB à l'arrière
(vers ordinateur)                              USB B (vers l'horloge)             (Vue de la face arrière)


Installation du driver
Tout d'abord, allumez le CLDNTD12. Ensuite, utilisez un câble USB (non fourni) et connectez-vous au PC. Le gestionnaire Plug and Play de Windows détectera un nouveau périphérique USB et demandera des pilotes de périphérique. Si Windows ne parvient pas à installer les pilotes de périphérique USB, le système enverra une alerte.


[image: ]
Ouvrez le « Gestionnaire de périphériques » et localisez « CLDNTD12 » dans la liste sous « Autres périphériques ». Faites un clic droit sur l'appareil et cliquez sur "Mettre à jour le logiciel du pilote". Cela devra être effectué pour les deux pilotes de périphérique USB (c'est-à-dire COM et BUS).
Il existe deux emplacements pour le pilote de périphérique USB :
1. C:\Program Files\Masterclock\WinDiscovery\Drivers\
2. CD intitulé « WinDiscovery » X:\Products\WinDiscovery\Drivers\ Remarque : « X » est la lettre du lecteur de CD/DVD de votre PC Windows.




[bookmark: _Toc95924756]3.2 Utilisation de WinDiscovery
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WinDiscovery est un programme d'installation et de configuration d'horloge qui fonctionne dans le système d'exploitation Microsoft Windows et est fourni GRATUITEMENT avec votre appareil CLDNTD12.


[image: ]INSTALLER WinDiscovery
Pour installer WinDiscovery, procédez comme suit :
Insérez le CD fourni avec votre appareil CLDNTD12.
1. Exécutez l'application « WinDiscovery.exe » à partir du CD.
2. Par défaut, l'utilitaire de configuration suggère d'installer les fichiers dans C:\Program Files\MASTERCLOCK\WinDiscovery. Cliquez sur OK

UTILISATION WinDiscovery
Il est fortement recommandé qu'un seul utilisateur ouvre WinDiscovery à la fois. D'autres méthodes ne doivent pas être utilisées pour gérer les périphériques réseau lors de l'utilisation de WinDiscovery

Ouvrez WinDiscovery à partir du "Menu Démarrer" ou en double-cliquant sur l'icône de raccourci sur le bureau.

Une fois que vous avez cliqué sur [Discover], tous les appareils accessibles sur le réseau s’afficheront et la barre d'état affichera le nombre d'appareils trouvés. Une fois terminé, une liste des familles et des groupes de périphériques s'affichera dans le volet gauche de la fenêtre WinDiscovery.

Chaque appareil est configuré avec un nom d'appareil en usine. Ce nom comprend le nom du modèle et une extension d'adresse MAC. Vous devez remplacer le nom de l'appareil par un nom qui puisse identifier l'emplacement de l'appareil.
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[image: ][image: ]Cliquez sur le signe plus [+] à gauche de n'importe quelle famille ou groupe pour ouvrir et afficher les types d'appareils trouvés.
Cliquez sur le signe moins [-] pour réduire ces fichiers.
Cliquez sur n'importe quel groupe d'appareils et il listera les appareils dans le volet de droite avec tous les appareils de ce type trouvés. Pour configurer un autre groupe d'appareils, cliquez sur le nom de l'appareil dans la fenêtre de gauche et les noms des appareils apparaîtront alors dans la fenêtre de droite, prêts à être gérés.
Pour configurer et gérer un appareil, cliquez avec le bouton droit sur le nom de l'appareil dans le panneau de gauche et un menu déroulant apparaît. L'élément supérieur est un bouton [Propriétés].










[image: ][image: ]Pour ouvrir la fenêtre "Device Settings", double-cliquez sur le nom de l'horloge CLDNTD12. L'élément en haut à gauche est intitulé "Configurable Options".

DANS LA FENÊTRE DÉROULANTE :
Cliquez sur un choix de menu pour ouvrir la fenêtre de cette fonction

BOUTON [PROPERTIES]
La fenêtre « Propriétés » répertorie le nom, le modèle, le micrologiciel et la configuration réseau de votre horloge CLDNTD12. Ces configurations peuvent être modifiées dans d'autres fenêtres, mais pas dans celle-ci. Cliquez sur BOUTON [OK] pour quitter

BOUTON [NETWORK CONFIGURATION]
La fenêtre "Configuration réseau" (en bas à gauche) liste le nom de l'appareil et propose une case à cocher pour "Obtenir automatiquement la configuration réseau à partir de DHCP/BOOTP" ou non. Sinon, vous pouvez saisir manuellement l'adresse IP, le masque de réseau, la passerelle et le DNS. 

BOUTON [DEVICE SETTING]
La fenêtre « Paramètres de l'appareil » est la même que celle qui apparaît avec un double-clic gauche de l'appareil sur la fenêtre « Découverte du réseau » (en haut à gauche, grisée) 
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BOUTON SET PASSWORD
La fenêtre "Set Password" permet à l'utilisateur de saisir un mot de passe unique pour chaque appareil afin de modifier le mot de passe par défaut, "public".
Un mot de passe est composé de un à onze caractères. Pour renforcer le mot de passe, vous devez utiliser une combinaison de caractères alphanumériques et de caractères ASCII spéciaux.

Saisissez l'ancien mot de passe, « public » puis saisissez deux fois le nouveau mot de passe. Cliquez sur [Change Password] pour enregistrer.

Lorsqu'un mot de passe est défini pour un appareil, chaque fois que vous cliquez sur [OK], [Appliquer] ou [Appliquer et fermer] pour cet appareil, le mot de passe vous sera demandé. Vous pouvez sélectionner la case "Mémoriser ce mot de passe pour la session" et vous ne serez pas invité à saisir le mot de passe tant que vous n'aurez pas redémarré WinDiscovery. 

Si vous entrez le mauvais mot de passe et cochez la case [Remember this password for the session], vous recevrez une erreur en cliquant sur [Enregistrer] ou [Enregistrer et fermer] pour toute modification de configuration. Vous pouvez fermer la session WinDiscovery pour oublier le ou les mauvais mots de passe, mais cela nécessitera de saisir à nouveau les mots de passe pour chaque appareil.

Alternativement, vous pouvez supprimer l'entrée de mot de passe incorrect lors d'une session WinDiscovery en allant dans le menu déroulant de l'appareil et en sélectionnant le bouton [Forget memorized password]
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[image: ][image: ]BOUTON [SET TIME/DATE]
Ici, vous pouvez rompre le lien vers l'heure UTC pour créer une heure personnalisée. Cliquez sur ce bouton pour afficher un avertissement préliminaire. Lisez l'avertissement et continuez si vous souhaitez créer une heure personnalisée pour votre horloge CLDNTD12 en décochant le bouton [UTC]. En cliquant sur le bouton [UTC], vous reviendrez à l'heure UTC.



L'utilisation pratique de cette fonction nécessite que l'horloge soit supprimée de la source de code temporel.



Lorsque l'horloge a accès à une source de code temporel valide, les informations obtenues via le code temporel écrasent immédiatement toute heure/date établie manuellement.


BOUTON [STATUT]
La fenêtre "STATUT" comprend un "'affichage instantané" du cadran de l'horloge. Sur la droite se trouvent des listes constamment mises à jour de l'heure UTC, de l'heure locale, de la référence actuelle, de l'état de la référence, du dernier verrouillage horaire perdu (UTC) et du dernier verrouillage horaire restauré (UTC). Ci-dessous se trouve un onglet NTP. Le premier répertorie le nom et le numéro de modèle de l'unité, suivis des numéros de configuration du réseau. Celles-ci feraient écho aux chiffres de la fenêtre « Network Configuration ». L'onglet indique si le serveur et/ou le client sont activés ou non et diverses statistiques sur chacun.

BOUTON [RESET DEVICE]
Ce bouton lance la fenêtre "Êtes-vous sûr?" Appuyez sur le bouton [Yes] et vous effectuerez une "réinitialisation logicielle" de votre horloge pour permettre à l'appareil d'effacer sa mémoire tampon de communication actuel et de réinitialiser son traitement, ce qui inclut une nouvelle demande d'adresse DHCP. Cette fonction est destinée à permettre à l'utilisateur de réinitialiser l’horloge à distance et ne restaure pas l'état d'usine par défaut.
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BOUTON [FORGET MEMORIZED PASSWORD]]
Cliquez dessus (si présent) et le mot de passe mémorisé sera oublié. Il n'y a pas de fenêtre associée à ce bouton. Le mot de passe revient au mot de passe par défaut : « public ».

GLOBAL PASSWORD 
La fonction « Global Password » permet à l'utilisateur d'entrer un mot de passe unique pour tous les appareils utilisant le même mot de passe. Au cours de cette session et des sessions suivantes de WinDiscovery, vous n'aurez pas à entrer le mot de passe.
1. Cochez [Enable Global Password ].
2. Tapez votre mot de passe.
3. Cliquez sur [OK]
Pour désactiver le mot de passe global, décochez la case [Enable Global Password] et cliquez sur [OK].

BOUTON [DEVICE SETTINGS]
La fenêtre "Device settings" comprend trois sections. Dans « configurable Options », le bouton [Input Control] vous amène à un [NTP button]. Cliquer dessus permet à l'utilisateur d'activer ou de désactiver le client NTP. S'il est activé, vous pouvez choisir les services de requête, de diffusion ou de multidiffusion pour recevoir le code temporel.

Le bouton et la fenêtre [NTP] sont détaillés dans la suite du document

Le bouton et la fenêtre [Display Properties] (à gauche) permettent à l'utilisateur de modifier la luminosité des LED, de modifier l'ordre de présentation de l'heure/de la date, de choisir des formats d'heure de 12 ou 24 heures avec des zéros en tête activés ou désactivés et de choisir UTC ou heure locale (dès lors que les décalages horaires locaux ont été saisis)

La section « Local Time Settings» comprend deux boutons pour [Daylight Savings Time] et [Time Zone/Time Offset]] pour décaler votre heure affichée de l'heure UTC à l'heure locale.

Les boutons [Save] et [Save and Close] doivent être cliqués avant d'appuyer sur le bouton [Close]. Sinon, les modifications saisies ne prendront pas effet.
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[image: ]
[image: ]A partir de la fénêtre “Device Settings”, cliquez sur le bouton [Administrative Functions] pour ouvrir un menu suivant:
1. [Set Time/Date] (pour définir l'heure personnalisée, pas l'heure UTC ou l'heure locale)
2. [Set Password  (Définir le mot de passe)]
3. [Reset Device (Réinitialiser l'appareil)]
4. [Install New Option (Installer une nouvelle option)]
5. [Leap Second Date] (saisissez-le chaque fois qu'il est annoncé);
6. [Set To Default Configuration (Définir sur la configuration par défaut)] Ci-dessous, nous examinerons ces fenêtres en détail.





Mode d’adressage NTP

[image: ]La configuration pour recevoir NTP est relativement facile à faire une fois que vous savez ce que vous voulez.


[image: ]UNICAST (REQUETE)
Les horloges et périphériques NTPS prennent en charge la méthode Unicast de transfert de paquets NTP (Network Time Protocol). La méthode de UNICAST implique le transfert direct des informations demandées du serveur NTP au client NTP (horloge ou autre appareil) sur la base d'une requête électronique générée automatiquement ou d'une demande d'heure NTP. La méthode Unicast est prise en charge simultanément lorsque les modes Broadcast ou Multicast sont sélectionnés.













BROADCAST
Les horloges et périphériques NTPS prennent également en charge la diffusion de paquets NTP. Le mode de broadcast est une diffusion généralisée ou ouverte, non destinée à une adresse IP spécifique. Les paquets de diffusion sont utiles dans les situations où les administrateurs réseau peuvent souhaiter éviter un trafic réseau important créé par des requêtes NTP périodiques. Souvent, ces demandes périodiques finissent par être synchronisées, ce qui peut dépasser la capacité du serveur de temps à répondre rapidement.
Le périphérique réseau écoute NTP à l'aide des diffusions UDP (User Datagram Protocol) à l'aide de l'adresse de diffusion "255.255.255.255".
Broadcasts UDP (User Datagram Protocol) Certains pare-feux et routeurs ne transfèrent pas les diffusions UDP par défaut. Les configurations de sécurité peuvent devoir être ajustées pour permettre aux paquets de Broadcasts UDP de passer sur le port configuré.





































REDÉMARRAGES "SOFT"
Un redémarrage Soft peut être effectué périodiquement par le périphérique réseau pour tenter automatiquement de corriger un problème qu'il peut rencontrer.

Le périphérique réseau effectuera un redémarrage soft dans les conditions suivantes :
1. Si l'appareil ne reçoit pas de réponse d'interrogation NTP ou de réponse de broadcast NTP selon le mode dans lequel se trouve le CLDNTD12.

2. Si le périphérique CLDNTD12 est configuré pour utiliser DHCP et qu'aucun serveur DHCP n'est trouvé.

Le délai d'attente avant d'effectuer un redémarrage soft n'est pas inférieur à dix minutes.

Remarque : Plusieurs facteurs peuvent augmenter le temps entre ces redémarrages soft.

1. Le redémarrage soft sera retardé de deux heures si une connexion est établie avec WinDiscovery.

2. Le redémarrage soft peut être retardé si l'utilisateur modifie les paramètres par défaut pour les nouvelles tentatives d'interrogation/expirations NTP ou si la diffusion NTP expire. Par exemple, si le délai de diffusion NTP est augmenté à 60 minutes, le délai de redémarrage progressif sera également augmenté à 60 minutes.



Indicateur d'erreur spécial 
En plus des indications d'état standard, l'horloge réseau affichera un indicateur d'erreur spécial sous la fenêtre d'état si un serveur DHCP ne peut pas être localisé ou si l'appareil a un conflit d'adresse IP dû à un adressage DHCP ou IP statique . Dans ces conditions, l’appareil se verra également attribuer une adresse IP de secours de "169.254.xxx.xxx", et apparaîtra en texte ROUGE sous la fenêtre principale "WinDiscovery". Pour déterminer la raison pour laquelle l'horloge a reçu une adresse "169.254.xxx.xxx", l'utilisateur doit afficher l'état de l'horloge. Près du bas de la fenêtre "Statut", l'erreur sera affichée.
























Time Zone Offset
Modifiez le fuseau horaire en cliquant sur le bouton [Time Zone]. Cela ouvre une nouvelle fenêtre qui vous donne une liste de fuseaux horaires, y compris des descriptions pour aider à la sélection. Sélectionnez le fuseau horaire souhaité et cliquez sur [OK] pour fermer la fenêtre. Les modifications sont appliquées lorsque vous cliquez sur [OK].

[image: ]

Daylight Saving Time
Configurez et/ou activez la fonction d'heure d'été en cliquant sur le bouton [Daylight Saving Time]. Les paramètres d'heure d'été de l'Amérique du Nord et de l'Union européenne sont entrés rapidement en cliquant sur le bouton approprié ; [US Standard] ou [EU Standard].
Les configurations de l'heure d'été seront appliquées lorsque vous cliquez sur [OK].
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