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1. [bookmark: _Toc95746822]Introduction

Le NTP100 est une famille de serveurs de temps réseau Ethernet de haute précision et de petit format, utilisant le protocole NTP (Network Time Protocol).

	MODELE
	Référence Principale
	Référence Secondaire

	NTP100-OSC –HS 
Haute Stabilité 
	Référence interne OCXO (Oven Controlled Crystal Oscillator) et RTC (horloge en temps réel).
	TCXO et RTC internes



Le NTP100 peut fonctionner sur un réseau local (LAN) ou sur un réseau entreprise pour une distribution précise et traçable de l'heure et de la date, en fonction de la configuration de votre réseau.

Le NTP100 comprend le logiciel de configuration et de gestion WinDiscovery, ainsi qu'une interface Telnet pour la configuration et la maintenance. Les autres caractéristiques communes incluent :
· Horloge en temps réel (RTC) alimentée par batterie interne avec oscillateur à cristal compensé en température (TCXO), mémorise l'heure en cas de coupure de courant (tous les modèles). La stabilité résiduelle typique du TCXO est <165 mS/jour.
· Les modèles à haute stabilité sont dotés d'un oscillateur à cristal contrôlé par four (OXCO) et d'un RTC qui maintiennent une stabilité de maintien typique après un étalonnage GPS de 1 ppb/jour (<50 μs/jour) lorsqu'ils sont alimentés et après l'entrée de l'heure initiale ou le verrouillage GPS, et 30 jours de vieillissement. Les modèles à haute stabilité reviennent à un TCXO de précision et à un RTC alimenté par batterie en cas de perte de puissance
· Prend en charge le NTP broadcast, multicast et/ou unicast (requête).
· Paramètres réseau entièrement configurables, y compris la prise en charge de l'adressage DHCP/BOOTP ou IP statique
· Les fonctionnalités de sécurité incluent la protection par mot de passe de la configuration, la communication cryptée et la possibilité de désactiver l'accès à la gestion telnet
· Luminosité de l'affichage de l'heure réglable
· Affichage d'état pour surveiller l'état et le comportement
· Courriel


2. [bookmark: _Toc95746823]Installation

[bookmark: _Toc95746824]2.1 Pré-installation : Liste de contrôle
Avant d'installer un NTP100, il convient de préparer les informations de configuration de base suivantes dont l'appareil aura besoin. Il peut être nécessaire d'obtenir tout ou partie de ces informations auprès d'un administrateur réseau de votre organisation.
· Adresse IP
· Passerelle (routeur)
· Masque net
· Serveurs de noms de domaine
- Ou -
· Confirmer la disponibilité du serveur DHCP/BOOTP (pour la configuration réseau dynamique)
· 
Tous les appareils réseau Masterclock, Inc. peuvent être dotés d'un nom détaillé. Le nom n'est utilisé à aucune fin interne par le NTP100 et est arbitraire. Il peut être utile pour organiser et gérer les appareils une fois installés dans une installation. Par défaut, les noms d'appareils sont l'abréviation du nom du produit suivie de l'adresse Ethernet de l'appareil (adresse MAC). Vous pouvez désigner des noms liés à vos propres exigences organisationnelles. Il est recommandé de développer un schéma de nommage robuste avant que les appareils ne soient installés à différents endroits au sein d'une organisation.


[bookmark: _Toc95746825]2.2 Considérations relatives à la sécurité/topologie du réseau
Les réseaux séparés par des routeurs physiques bloquent souvent les diffusions UDP, empêchant WinDiscovery de localiser les périphériques sur un réseau distant. Dans de telles circonstances, WinDiscovery doit être utilisé à partir d'un ordinateur du réseau distant ou les routeurs séparant les réseaux doivent être configurés pour passer (dans les deux sens) les diffusions UDP sur le port 6163. 

Consultez votre administrateur réseau pour plus d'informations.

Les applications de pare-feu d'ordinateur personnel, telles que ZoneAlarm , BlackICE ou le pare-feu Windows peuvent également empêcher WinDiscovery de fonctionner correctement. Configurez le pare-feu pour autoriser le trafic UDP bidirectionnel sur les ports 6163, 6263, 6170, 6171, 6172 ou 6173.



[bookmark: _Toc95746826]2.3 Informations de démarrage rapide

[image: ]

[image: ]

Connectez un câble Ethernet RJ-45 10-baseT au connecteur femelle RJ-45 à l'arrière du NTP100 (étiqueté Ethernet), puis à un Hub ou un Switch sur votre réseau Ethernet.

Appliquez l'alimentation en insérant le module d'alimentation dans une source d'alimentation AC appropriée et le connecteur d'alimentation dans la prise d'alimentation mâle à verrouillage de type Switchcraft à l'arrière du NTP100 (étiquetée DC IN).

Lorsque l'alimentation est appliquée pour la première fois, la séquence initiale de la LED de la face avant est la suivante :
· LED orange et verte allumées brièvement, avec affichage de l'heure indiquant 88:88:88
· toutes les LED s'éteignent brièvement
· LED orange (NTP) éteinte, LED verte (état) allumée fixe
· La LED verte (état) commence à clignoter deux fois par seconde, l'affichage de l'heure incrémentant le chiffre des secondes une fois par seconde (indiquant le verrouillage de l'oscillateur TCXO interne et l'acquisition du verrouillage sur une source externe, le cas échéant).
· Le voyant vert (état) commence à clignoter une fois par seconde et l'affichage de l'heure incrémente le chiffre des secondes une fois par seconde lorsqu'il est synchronisé avec une source de référence externe, le cas échéant.
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L'affichage de l'heure à 6 chiffres indique l'heure actuelle (référencée à UTC) disponible pour le NTP100.
La LED verte indique l'état de synchronisation avec la référence horaire interne. Lorsque la LED clignote deux fois par seconde, cela indique que le NTP100 n'est pas synchronisé avec une référence externe telle que le GPS ou le code temporel. Une fois synchronisée avec la référence externe, la LED verte clignotera une fois par seconde.
La LED orange clignote brièvement lorsqu'une requête NTP est traitée. Ceci est fourni comme une indication générale du moment et de la fréquence de traitement des requêtes NTP.


[bookmark: _Toc95746827]2.4 Configuration
Le NTP100 maintient une configuration interne qui définit un certain nombre de paramètres concernant le fonctionnement du NTP100. Ces paramètres de configuration incluent l'adresse IP [statique ou DHCP] et les paramètres réseau attribués, le nom de l'appareil attribué, le mode de fonctionnement, les paramètres de diffusion, le niveau de luminosité, les niveaux de strate attribués, l'accès telnet, la validité de l'utilisation RTC pendant les pannes de référence primaires et le mot de passe, ainsi que l'année, la date et l'heure stockées [et incrémentées] dans l'horloge en temps réel. La configuration interne est conservée même lorsque l'alimentation est coupée.
Ces informations, à l'exception de l'heure et de la date stockées dans le RTC, peuvent être réinitialisées à l'état d'usine par défaut.


[bookmark: _Toc95746828]2.5 RTC avec batterie de secours et configuration
Le NTP100 conserve sa configuration interne et ses paramètres dans une mémoire sauvegardée par batterie située sur la puce RTC. La batterie alimente l'oscillateur TCXO 32kHz et le RTC lorsque l'appareil est éteint. Cela permet de conserver la configuration interne et d'incrémenter l'heure et la date lorsque l'alimentation est coupée. Dans des conditions de fonctionnement normales, les dispositifs de mémoire conservant les données RTC et les paramètres de configuration sont alimentés par l'alimentation DC externe et ne dépendent pas de la batterie pour la conservation des données.
La batterie au lithium manganèse est une batterie rechargeable sans entretien qui a une durée de vie prévue de 10 ans.
Remarque : Si le NTP100 ne conserve pas sa configuration ou ses paramètres de date/heure (cela peut être indiqué par l'affichage de l'heure sur la face avant qui compte à partir de « zéro »), la batterie devra probablement être remplacée. Contactez Masterclock pour le remplacement de la batterie.

[bookmark: _Toc95746829]2.6 Réinitialiser la configuration d'usine par défaut
Dans certaines situations (telles qu'un mot de passe perdu ou la suppression d'informations confidentielles avant d'envoyer l'appareil pour maintenance ou réparation), il peut être nécessaire de remettre le NTP100 dans sa configuration d'usine par défaut. Un bouton encastré étiqueté "RESET", situé à l'arrière du NTP100, remplit cette fonction. Pour réinitialiser la configuration aux valeurs d'usine par défaut
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1) Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "RESET", continuez à appuyer sur le bouton "RESET" jusqu'à ce que l'appareil redémarre.
2) Remarque : Une pression momentanée sur le bouton de réinitialisation affichera l'adresse IP actuelle du NTP100


[bookmark: _Toc95746830]2.7 Mot de passe par défaut
Le mot de passe par défaut pour un NTP100 est : « public »





















WinDiscovery
Management Window Settings

Méthodes de configuration
Le fonctionnement de base du NTP100 est configuré via le logiciel WinDiscovery fourni avec matériel, ou via Telnet (ou le Interface RS-232 pour le(s) modèle(s) NTP100-GPS & NTP100-OSC). Une seule méthode de configuration doit être utilisée à la fois.
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WinDiscovery est une application conçue pour fonctionner sur Windows XP et les systèmes d'exploitation plus récents (32 ou 64 bits). L'application WinDiscovery est fournie avec le système NTP100 et est utilisée pour configurer le NTP100 ou pour consulter les informations d'état. Une fois configuré, le NTP100 ne nécessite pas l'exécution de WinDiscovery pour fonctionner. Pour installer l'application WinDiscovery sur votre serveur, poste de travail ou PC, procédez comme suit :

1. Insérez le CD WinDiscovery livré avec votre NTP100 ou téléchargez la dernière version depuis la zone « support » de www.masterclock.com

2. Si l'exécution automatique est activée sur votre PC, l'installation de l'assistant Installshield démarre automatiquement.
Sinon, accédez au répertoire racine du CD et exécutez l'application « setup.exe ».

3. Sélectionnez les options d'installation en sélectionnant l'installation standard ou personnalisée. Par défaut, l'installation standard installera tous les manuels d'utilisation et notes d'application avec l'application WinDiscovery. L'installation personnalisée permettra l'installation facultative des manuels d'utilisation et des notes d'application.

4. Par défaut, l'utilitaire de configuration suggère d'installer les fichiers dans C:\Program Files\Masterclock\WinDiscovery. (Une autre chemin peut être sélectionné si vous le souhaitez.)



[bookmark: _Toc95746832]3.1 Problèmes de communication potentiels
Les réseaux séparés par des routeurs physiques bloquent souvent les diffusions UDP, empêchant WinDiscovery de localiser les périphériques sur un réseau distant. Dans de telles circonstances, WinDiscovery doit être utilisé à partir d'un ordinateur du réseau distant ou les routeurs séparant les réseaux doivent être configurés pour faire passer (dans les deux sens) le trafic UDP (y compris les diffusions) sur les ports 6163, 6263, 6170, 6171, 6172, 6173 et adresses de multicast 224.0.1.254, 224.0.0.255.
Les applications de pare-feu des ordinateurs personnels peuvent également empêcher WinDiscovery de fonctionner correctement. Configurez le pare-feu pour autoriser le trafic UDP bidirectionnel sur le port 6163 ou désactivez temporairement le pare-feu lors de l'utilisation de l'application WinDiscovery.
Remarque : Contactez votre service informatique pour une configuration correcte du switch.


[bookmark: _Toc95746833][image: ]3.2 Utilisation de WinDiscovery
Ouvrez WinDiscovery à partir du "Menu Démarrer" ou en double-cliquant sur l'icône de raccourci sur le bureau



Cliquez sur le bouton [Discover] pour détecter tous les appareils accessibles sur le réseau. La barre d'état affichera le nombre d'appareils trouvés. Une fois terminé (veuillez patienter jusqu'à ce que "100 %" apparaisse puis disparaisse), une liste de
les familles et les groupes d'appareils seront affichés dans le volet gauche de la fenêtre WinDiscovery.
Cliquez sur les boutons [+] pour afficher les appareils individuels.
Cliquez sur les boutons [-] pour les masquer.
Chaque appareil est configuré avec un nom d'appareil en usine. Chaque nom d'appareil comprend le nom du modèle et une extension d'adresse MAC.

[image: ]Exemple, ici :

Pour le NTP100-OCS-HS son adresse MAC est 00 :21 :32 :01 :D9 :8F

Pour la CLDNTD12 son adresse MAC est 00 :21 :32 :01 :D9 :86


Il est préférable de remplacer le nom de l'appareil par un nom qui puisse identifier l'emplacement de l'appareil.
Il est fortement recommandé qu'un seul utilisateur ouvre WinDiscovery à la fois. D'autres méthodes ne doivent pas être utilisées pour gérer les périphériques réseau lors de l'utilisation de cette application. En cas de problème de plantage de WinDiscovery, définissez le mode de compatibilité Windows XP. 
Cliquer sur n'importe quel groupe de périphériques listera dans le volet droit de la fenêtre WinDiscovery tous les périphériques de ce type trouvés.
Seuls les appareils affichés dans la fenêtre de droite peuvent être gérés. Pour configurer un autre groupe d'appareils, cliquez sur le nom de l'appareil dans la fenêtre de gauche et les noms des appareils apparaîtront alors dans la fenêtre de droite, prêts à être gérés.
MENU
Pour ouvrir une fenêtre Menu d'options, comme les Propriétés et Paramètres de l'appareil, faire un clic droit sur le Nom de l'appareil
Ou
Pour ouvrir la fenêtre Paramètres de l'appareil, aire un clic gauche sur le Nom de l'appareil
Les deux options seront décrites dans les instructions suivantes.
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Pour configurer et gérer un appareil affiché dans la fenêtre de droite, double-cliquez ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de l'appareil et un menu apparaît. Les choix sont les suivants :
· Propriétés
· Configuration réseau
· Paramètres de l'appareil
· Définir le mot de passe
· Définir l'heure
· Statut
· Réinitialiser l'appareil
· Définir sur la configuration par défaut
[image: ]


[bookmark: _Toc95746834]3.2.1 Properties
Les propriétés de l'appareil NTP100 qui vous intéresse peuvent être visualisées sous forme résumée à l'aide de cette sélection. Sous "Properties", le nom de l'appareil, le modèle et les paramètres de configuration réseau sont disponibles.
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[bookmark: _Toc95746835]3.2.2Network Configuration
La configuration réseau doit être établie pour que le NTP100 soit accessible au réseau. Vous devez être un administrateur réseau ou bénéficier de leur assistance pour exécuter ces fonctions. Votre administrateur réseau détermine les informations pour la configuration réseau.
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[Remarque : le paramètre d'usine par défaut pour la configuration réseau consiste à utiliser DHCP/BOOTP.]

[Remarque : Si un serveur DHCP ne peut pas être trouvé sur le réseau par l'horloge NTD, l'adresse IP se verra attribuer une adresse IP de secours de 169.254.xxx.xxx]

Pour utiliser l'adressage IP statique, décochez la case "Automatically obtain network configuration from DHCP/BOOT". Vous devez entrer l'adresse IP, le masque de réseau, la passerelle, le DNS primaire et vous pouvez entrer un DNS secondaire

[Remarque : L'adresse IP statique que vous entrez ne doit pas être utilisée par un autre appareil sur le réseau, cela inclut les plages d'adresses IP réservées à l'utilisation par le serveur DHCP. Si une adresse IP statique est utilisée, ce qui crée une condition d'adresse IP en double, l'horloge réseau se verra réattribuer une adresse IP de secours de 169.254.xxx.xxx] 
169.254.xxx.xxx Adresse IP (de secours)

DHCP est activé par défaut. Si DHCP est activé et qu'aucun serveur DHCP ne peut être trouvé, le NTP100 utilisera par défaut une adresse 169.254.xxx.xxx.

De plus, si un conflit d'adresse IP est déterminé lors de l'initialisation de l'interface Ethernet (DHCP ou statique), le NTP100 utilisera par défaut une adresse 169.254.xxx.xxx.

Cette adresse 169.254.xxx.xxx est une plage d'adresses locales de liaison (c'est-à-dire non autorisée sur Internet) et est utilisée lorsque les clients DHCP ne trouvent pas de serveur DHCP.

[Remarque : les appareils auxquels une adresse IP de secours de 169.254.xxx.xxx a été attribuée seront affichés dans la fenêtre principale de WinDiscovery avec du texte ROUGE, indiquant un problème de configuration.]
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Device Name 
Chaque horloge est programmée en usine avec un nom d'appareil d'usine. Ce nom comprend le nom du modèle et une extension "adresse MAC".

[Astuce : vous pouvez remplacer le nom de l'appareil par un nom adapté à votre site, de préférence un nom qui vous aide à identifier ultérieurement l'emplacement physique exact de l'appareil.]


[bookmark: _Toc95746836]3.2.3 Device Settings
La fenêtre "Device Settings" est la même que celle qui apparaît lorsque vous faites un double-clic gauche sur l'appareil sur la fenêtre "Découverte du réseau".

La fenêtre "Device Settings" configure le NTP100 pour recevoir et afficher dans le format que vous préférez, en utilisant les décalages de fuseau horaire et les paramètres de l'heure d'été (DST) pour le personnaliser complètement par rapport à l'heure UTC.

La section supérieure droite de la fenêtre "Device Settings " affiche une liste du micrologiciel et des options associées à votre NTP100.
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Le reste de la fenêtre " Device Settings " inclut l'accès à toutes les options de configuration du réseau. Celles-ci incluent les entrées et sorties de référence temporelle, les propriétés d'affichage, le contrôle de la communication et les fonctions administratives, telles que le mot de passe.
Il existe également un affichage d'état pour surveiller les périphériques distants depuis l'écran de votre ordinateur à l'aide de l'application logicielle WinDiscovery.

Toutes les modifications apportées dans cette fenêtre, y compris tous les boutons qui s'y trouvent, ne seront pas appliquées tant que vous n'aurez pas cliqué sur le bouton [Apply] ou sur le bouton [Apply and Close], avant de cliquer sur [Exit].
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Définir/réinitialiser le mot de passe contrôlant l'accès à la configuration du NTP100.
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Un mot de passe peut comporter un maximum de 10 caractères et peut contenir n'importe quelle séquence de lettres, de chiffres et de signes de ponctuation courants. Les mots de passe sont sensibles aux majuscules.

AVERTISSEMENT : Si le mot de passe est perdu, l'utilisateur doit réinitialiser le NTP100 à l'aide du bouton de réinitialisation à l'arrière de l'appareil. Cela entraînera le retour de toutes les configurations aux paramètres d'usine par défaut.

WinDiscovery ne se souviendra pas ou ne stockera pas le ou les mots de passe après la fermeture de la session. Il est important que l'utilisateur/l'administrateur système conserve les mots de passe en lieu sûr.

Remarque : le mot de passe par défaut est : « public »

Lorsqu'un mot de passe est défini pour un appareil, chaque fois que vous cliquez sur OK ou sur Appliquer pour cet appareil, le mot de passe vous sera demandé. Vous pouvez créer un mot de passe unique pour chaque appareil. Vous pouvez cocher la case "Mémoriser ce mot de passe pour la session" pour éviter de taper le mot de passe pour chaque changement de configuration.

[Remarque : chaque appareil répertorié peut être associé à un mot de passe unique, qui sera par défaut le mot de passe par défaut. Vous devez cocher la case « Mémoriser ce mot de passe pour la session » pour chaque appareil en cours de configuration.]
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Si vous saisissez le mauvais mot de passe et cochez la case « Mémoriser le mot de passe », vous recevrez une erreur en sélectionnant OK ou Appliquer à toute modification de configuration. Vous pouvez fermer la session WinDiscovery pour "oublier" le ou les mots de passe, mais cela nécessitera de saisir à nouveau le mot de passe pour chaque appareil. Alternativement, vous pouvez supprimer l'entrée de mot de passe incorrecte lors d'une session WinDiscovery en accédant au menu contextuel de l'appareil et en sélectionnant Oublier l'option de mot de passe mémorisé. Cette option sera ajoutée à la liste du clic droit et ne sera affichée que si un mot de passe est mémorisé.
[image: ]

[Astuce : pour supprimer la protection par mot de passe d'un périphérique, sélectionnez la commande Définir le mot de passe. Vous serez invité à entrer l'ancien mot de passe. Entrez l'ancien mot de passe. N'entrez rien dans les champs Nouveau mot de passe ou Confirmer le mot de passe.
Cliquez sur Modifier le mot de passe pour enregistrer. Lors de votre prochaine session, vous ne serez plus invité à entrer un mot de passe pour l'appareil.]
La fonction de « Global Password » permet à l'utilisateur d'entrer un mot de passe unique pour tous les périphériques NTP utilisant un même mot de passe. Au cours de cette session et des sessions suivantes de WinDiscovery, vous n'aurez pas à entrer le mot de passe.
1. Cochez [Enable Global Password].
2. Entrez votre mot de passe.
3. Cliquez sur [OK]
Pour désactiver le mot de passe global, décochez la case [Enable Global Password] et cliquez sur [OK].

[image: ]Le « Global Password » utilisé doit correspondre au mot de passe de tous les appareils administrés. Sur tout nouveau système en cours d'installation, le mot de passe par défaut d'usine sur tous les appareils est « public ».








Remarque : exécutez le programme en mode administration si le mot de passe n'est pas conservé dans WinDiscovery après la fin de la session.


[bookmark: _Toc95746838]3.2.5 Set Time/Date
Ici, vous pouvez rompre le lien vers l'heure UTC pour créer une heure personnalisée. Cliquez sur ce bouton pour afficher un avertissement préliminaire. Lisez l'avertissement et continuez si vous souhaitez créer une heure personnalisée pour votre NTP100 en décochant le bouton [UTC]. En cliquant sur le bouton [UTC], vous reviendrez à l'heure UTC.
[image: ]	Remarque : sortie en temps standard UTC.















L'élément de menu Set Time vous permet de régler manuellement l'heure et la date du NTP100. La fonction peut être plus utile pour la démonstration, dans des situations de laboratoire, des environnements où un signal externe n'est pas disponible. L'heure du NTP100 peut être réglée sur l'heure du PC ou une heure personnalisée manuelle peut être saisie.

Model –OSC et –OSC-HS

NTP100-OSC et NTP100-OSC-HS doivent recevoir un temps d'entrée défini manuellement lors de l'installation initiale.
En cas de coupure de courant, les informations de temps seront sauvegardés et rétabli grâce à la batterie RTC et l’OCXO installé sur le NTP100. La version OCXO aura une dérive amélioré de <19 mS/jour, mais la précision globale dépend fortement du réglage initial de l'heure.
[image: ]Configuré l’heur et la date  - Custom [utiliser le temps UTC]

Pour régler l'heure manuellement, il est suggéré d'utiliser une source de temps prédéfinie pour une meilleure précision initiale globale. Bien que l'une ou l'autre méthode puisse être utilisée, l'« UTC Time from PC Clock» est recommandée par rapport à la méthode de saisie manuelle « Custom ».

[Remarque : dans le but de maintenir son horloge interne, le serveur de temps NTP100 suppose toujours que l'heure saisie est UTC et enregistre cette information en tant qu'heure UTC interne.]

Pour de meilleurs résultats en utilisant la méthode "UTC Time from PC Clock", réglez d'abord l'heure sur le PC sur lequel WinDiscovery est installé, en utilisant un client NTP/SNTP pointé vers un serveur de temps Internet NTP ou un autre NTP100 fiable.
Suivez immédiatement le réglage de l'heure du PC, en sélectionnant l'option "UTC Time from PC Clock", et appuyez sur le bouton "Set Now".
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[bookmark: _Toc95746839]3.2.6 Status

La fenêtre "Status" comprend un "affichage instantané" de la face avant du NTP100. Sur la droite se trouvent des listes constamment mises à jour de l'heure UTC, de l'heure locale, de la référence actuelle, de l'état de la référence, du dernier verrouillage horaire perdu et restauré (UTC).
Sur la partie inférieur, les onglets Réseau, NTP et TCR. Le premier onglet répertorie le nom et le numéro de modèle du matériel, suivi de la configuration du réseau. Celles-ci feraient écho aux adresses de la fenêtre « Network Configuration ». L’onglet NTP indique si le serveur et/ou le client sont activés ou non et diverses statistiques sur chacun. 

[image: ]

[bookmark: _Toc95746840]3.2.7 Reset Device
Ce bouton fait apparaître la fenêtre " Are you sure? ". Appuyez sur le bouton [Yes] et vous effectuerez une « réinitialisation logicielle » de votre NTP100 pour permettre à l'appareil d'effacer sa mémoire tampon de la configuration réseau et de réinitialiser son traitement, ce qui entraine une nouvelle demande d'adresse DHCP. Cette fonction est destinée à permettre à l'utilisateur de réinitialiser l’appareil à distance et ne restaure pas l'état d'usine par défaut.

[image: ]



[bookmark: _Toc95746841]3.2.8 Set To Default Configuration
Ce bouton fait apparaître un autre fenêtre " Are you sure? ". Appuyez sur le bouton [Yes] et vous réinitialiserez votre horloge aux paramètres d'usine. Aucune autre fenêtre n'apparaîtra
[image: ]






[bookmark: _Toc95746842]3.3 WinDiscovery Input & Output Control

[bookmark: _Toc95746843]3.3.1 Device Settings – Output
Dans « Configurable Options », le bouton [Output Control] vous ouvre une fenêtre avec [NTP Server, Time Code Generator].

[image: ]

[bookmark: _Toc95746844]3.3.1.1 Time Dissemination During Outage
Par défaut, les modèles NTP100-GPS, GPS/GNSS, GPS-HS et NTP100-TC permettront la diffusion de l'heure (service NTP) pendant une période de 24 heures à partir de la perte de la source principale (GPS ou Time Code respectivement). Pendant cette période de "roue libre" ou de "maintien", le NTP100-GPS et le NTP100-TC s'appuieront sur l'horloge interne en temps réel (RTC) et l'oscillateur à cristal compensé en température (TCXO), qui a un maintien typique de +/- 1 min/an (+/- 165mSec dérive sur 24h ou +/- 6.875mSec dérive sur 1h). Le modèle NTP100-GPS-HS s'appuiera sur le RTC interne et l'OCXO (oscillateur à cristal contrôlé par le four), qui a une efficacité typique (stabilité) de < 7 s/an (< 50 µs par jour)

Le NTP100 (modèles -GPS et -TC) disciplinera en permanence le RTC interne pour fournir une précision maximale, tout en étant verrouillé sur la référence GPS ou Time Code primaire, lorsqu'elle est fiable et disponible).

Remarque : Le NTP100-OSC doit périodiquement être réglé manuellement sur l'heure d'une référence externe précise telle qu'un autre serveur NTP. 

La durée du serveur de temps est réglable par incréments de « secondes ». Pour toujours permettre la diffusion de l'heure et toujours considérer la source d'horloge interne comme "valide", réglez la durée sur une valeur de zéro "0"






[bookmark: _Toc95746845]3.3.1.2 NTP Server
[image: ]

Réglez les paramètres configurables affectant le fonctionnement du NTP100 à l'aide des paramètres « NTP Server Settings ».
L'interface de configuration du serveur NTP permet de définir les paramètres de Broadcast/Multicast, y compris la sélection du mode que le NTP100 servira NTP, la définition de l'adresse multicast, la définition de la fréquence et du port de diffusion, ainsi que l'attribution de niveaux de strate et l'accès aux paramètres avancés.

Broadcast/Multicast Settings : Permet de définir le mode NTP et les paramètres du serveur NTP100.

Sélectionner le Mode Unicast pour NTP: Par défaut, le NTP100 fonctionnera uniquement en mode Unicast/Query en utilisant le port serveur 123
Ce mode est sélectionné exclusivement lorsque ni les modes de diffusion NTP fourni ni les modes de multidiffusion NTP fourni ne sont sélectionnés
[image: ]

Fournir du NTP broadcasts - Le NTP100 peut être configuré pour fournir de NTP broadcasts en cochant la case " Provide NTP using broadcast address [255,255,255,255] ". Lorsqu'il est activé, fréquence à laquelle les diffusions seront émises peut être spécifiée. Cela peut être modifié à volonté. Le NTP100 fournit des diffusions NTP en utilisant l'adresse de diffusion [255,255,255,255]

[image: ]Remarque : Tout en fournissant NTP broadcasts, le NTP100 peut également continuer à être interrogé.


Fournir du NTP Multicast

Le NTP100 peut être configuré pour fournir NTP à l'aide de la multidiffusion en cochant la case « Provide NTP using multicast address below». Lorsqu'elle est activée, l'adresse multicast classe D/groupe peut être spécifiée ainsi que la fréquence à laquelle les diffusions multicast seront émises. Cela peut être modifié à volonté. Le NTP100 peut fournir des diffusions multidiffusion NTP en utilisant toute la plage d'adresses de classe D/de groupe. Le NTP100 ne limite pas l'utilisation de l'attribution d'adresses multicast et prend en charge la gamme complète d'adresses ou de groupes multicast de classe D de 224.0.0.0 à 239.255.255.255. Ces groupes ou plages d'adresses de classe D pour la multidiffusion sont définis et régis par RFC3171, IANA IPv4 Multicast Guidelines.

Généralement, la plage d'adresses multicast 224.0.1.0 - 224.0.1.255 (224.0.1/24) [Internetwork Control Block] est utilisée pour le trafic NTP, cependant, veuillez vous référer à la RFC3171, pour votre application et votre implémentation spécifiques.

[image: ]

Remarque : Tout en fournissant des diffusions NTP, le périphérique NTP100 peut également continuer à être interrogé.

Fournir du Broadcast et du Multicast
Le Broadcast et le Multicast peuvent être activées en même temps pour permettre une configuration réseau flexible. Le mode monodiffusion ou requête sera toujours disponible.
[image: ]

Stratum Level Assignment -une caractéristique supplémentaire unique du NTP100 sont les niveaux de strate de référence de haute et basse précision qui sont assignables par l'utilisateur. Les niveaux de strate NTP100 sont assignables par l'utilisateur de 0 à 15, pour les références de haute et basse précision.
Les paramètres de niveau de strate par défaut pour la famille NTP100 sont « 2 » pour la référence de haute précision et « 3 » pour la référence de faible précision. Le niveau de strate de référence de faible précision ne peut pas être ajusté à un niveau de référence supérieur à celui de la référence de haute précision.

Un niveau de référence de « 0 » est défini comme étant « désactivé ».
[image: ]
Niveaux de strate de référence haute précision et basse précision assignables pour les modèles -GPS et -TC
Les références temporelles des différents modèles sont définies comme suit :

	MODELE
	Référence de précision  haute et basse
	Horloge interne
	Stabilité d'efficacité typique de l'horloge interne

	NTP100-GPS-HS
Haute Stabilté
	Signal GPS
	Référence OCXO (Oven Controlled Crystal Oscillator) et RTC (horloge en temps réel)
	1 ppb/day
<50μs/day
<7 sec/year

	NTP100-GPS
NTP100-GPS/GNSS
	Signal GPS
	Référence TCXO (Temperature Compensated Crystal Oscillator) , & RTC (real-time clock)
	<165 mS/day
<60 sec/year

	NTP100-TC
	Signal Temps Codé
	TCXO & RTC
	<165 mS/day
<60 sec/year

	NTP100-OSC-HS
Haute Stabilté
	Indisponible
	Référence OCXO (Oven Controlled Crystal Oscillator) et RTC (horloge en temps réel)
	1 ppb/day
<19 mS/day
<7 sec/year

	NTP100-OSC
	Indisponible
	TCXO & RTC
	<165 mS/day
<60 sec/year



REMARQUE : Le NTP100-GPS a un récepteur GPS intégré et peut être considéré comme un appareil de niveau de strate 1, en tant que tel, il peut se voir attribuer un niveau de strate de « 1 » pour la « référence de haute précision » (définie comme suit : lorsqu'il est verrouillé au GPS).
*Holdover haute stabilité de <50 μs/jour (en supposant un étalonnage GPS récent).

Les paramètres d'authentification du serveur NTP sont utilisés pour les paramètres de clé MD5 (utilisés à la fois par le client et le serveur). L'utilisateur peut activer l'authentification MD5 pour la demande client, la diffusion et la multidiffusion.

[image: ]

Les paramètres « NTP Server Advanced Settings » sont utilisés pour accéder à « Time To Serve ». Dans des situations uniques, l'utilisateur peut modifier ce paramètre de UTC à "Time To Serve" local ou personnalisé.
Remarque : sortie en temps standard UTC.


[bookmark: _Toc95746846]3.4 Fonctionnlité de WinDiscovery

[bookmark: _Toc95746847]3.4.1 Network Configuration
Le bouton [Network Configuration] permet d'accéder à la fenêtre pour afficher le nom du périphérique, l'adresse MAC, l'adresse IPv4, le masque de réseau, la passerelle et le DNS. La configuration réseau doit être établie pour que le NTP100 soit accessible au réseau. Vous devez être un administrateur réseau ou bénéficier de leur assistance pour exécuter ces fonctions. Votre administrateur réseau détermine les informations pour la configuration réseau. (Détails en page 4)

[bookmark: _Toc95746848]3.4.2 Display Properties
Le bouton et la fenêtre [Display Properties] (illustrés ci-dessous) permettent à l'utilisateur de modifier la luminosité des LED, de modifier l'ordre de présentation de l'heure/de la date, de choisir des formats d'heure de 12 ou 24 heures avec des zéros en tête activés ou désactivés et de choisir UTC ou heure locale (une fois que les décalages horaires locaux ont été saisis).
[image: ]


[image: ]Brightness - La luminosité ou l'intensité de l'affichage de l'heure de la face avant du NTP100 peut être réglée de faible à lumineux. L'affichage peut être atténué via cette page pour les environnements à faible luminosité.

Display Options – Sélectionnez le format de date (MM/JJ/AA, JJ/MM/AA ou AA/MM/JJ), l'heure 12 ou 24 heures, les zéros non significatifs et l'heure/date alternative

Time Display – Choisir UTC, Local ou Time Display.

Display dashes on reference failure – Activez l'affichage des tirets et entrez un délai en secondes avant les tirets.






La section « Local Time Settings» comprend deux boutons pour [Daylight Savings Time (Heure d'été)] et [Time Zone/Time Offset (Fuseau horaire/Décalage horaire)] pour décaler votre heure affichée de l'heure UTC à l'heure locale.

[image: ]

Remarque : Les boutons [Apply] et [Apply and Close] doivent être cliqués avant d'appuyer sur le bouton [Quitter]. Sinon, les modifications saisies ne prendront pas effet.
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[bookmark: _Toc95746849]3.4.3 STATUS
En bas à gauche de la fenêtre "NTP100 Device Settings" se trouve le bouton [Status]. La fenêtre "NTP100 Status" comprend un "Display Snapshot" avec une horloge graphique numérique représentant la face avant du NTP100 en temps réel. Sur la droite, il y a « l’heure UTC » et la date, « l’heure locale » et la date, le signal « de référence » actuel (dans notre cas, High Stability Osc), le « statut de référence » (dans notre cas, verrouillé).
Sous ces listes se trouvent des fenêtres à onglets pour Network, le NTP et le HSO.

[image: ]

L’onglet Network - comprend le nom de l'appareil, le modèle de l'appareil et un résumé de la configuration réseau, une grande partie de ces données est répétée à partir de la fenêtre de configuration réseau décrite précédemment (page 4).

L’onglet NTP - inclut une case à cocher pour un serveur NTP activé, ainsi que le nombre de services de requêtes NTP et la strate de serveurs. Comprend également une case à cocher pour un client NTP activé, y compris des indications pour le serveur actif, l'état NTP, le dernier horodatage NTP, le plus grand ajustement de l'heure et l'ajustement de l'heure moyenne

L’onglet HSO - Onglet HSO – Affiche les fenêtres Niveau d'étalonnage actuel et Niveau de tension de l'oscillateur.
[bookmark: _Toc95746850]3.4.4 WinDiscovery: Administrative Functions

[image: ]A partir de la fénêtre “Device Settings”, cliquez sur le bouton [Administrative Functions] pour ouvrir un menu suivant:
1. [Set Time/Date] (pour définir l'heure personnalisée, pas l'heure UTC ou l'heure locale)
2. [Set Password  (Définir le mot de passe)]
3. [Reset Device (Réinitialiser l'appareil)]
4. [Install New Option (Installer une nouvelle option)]
5. [Leap Second Date] (saisissez-le chaque fois qu'il est annoncé);
6. [Email Configuration] (pour vous avertir automatiquement par e-mail de toutes les situations au sein du système lorsqu'elles se produisent)
7. [Set To Default Configuration (Définir sur la configuration par défaut)] Ci-dessous, nous examinerons ces fenêtres en détail.



[bookmark: _Toc95746851]3.4.4.1 SET TIME AND DATE

Il peut arriver que vous ne souhaitiez pas afficher l'heure UTC ou l'heure locale. Cette fonctionnalité peut être particulièrement utile pour les démonstrations, dans des situations de laboratoire ou dans des environnements où un signal de temps de référence externe n'est pas disponible. Utilisez ceci lorsque le client NTP intégré est désactivé ou lorsqu'une connexion réseau à un serveur NTP n'est pas disponible.
Cliquez sur le bouton [Set Time/Date] pour réinitialiser l'heure selon vos préférences. Cliquez sur [Oui].
Dans la fenêtre « Set Time and Date » (à gauche), cliquez sur le bouton [Custom] pour entrer votre nouvelle heure et date. Cliquez sur le bouton [Set Now] pour activer votre heure personnalisée. Pour revenir à l'heure UTC, choisissez [UTC Time and Date button from the PC clock] puis cliquez sur [Set Now].



[image: ]






[bookmark: _Toc95746852]3.4.4.2 SET PASSWORD
[image: ] 
Cliquez sur le bouton [Set Password] pour créer un nouveau mot de passe. Dans le pire des cas, vous devrez réinitialiser le NTP100 à ses paramètres d'usine par défaut. Cela revient au mot de passe par défaut d'usine : "public".
Il existe une deuxième façon de définir un mot de passe à la page 6 et décrit plus en détail les règles entourant l'utilisation du mot de passe.





[bookmark: _Toc95746853]3.4.4.3 RESET DEVICE
Cliquez sur [Rest Device] pour induire une réinitialisation logicielle. Cette procédure permet au NTP100 d'effacer sa mémoire tampon de communication actuelle et de réinitialiser son traitement, ce qui inclut une autre requête logicielle pour une adresse DHCP. Cette fonction est destinée à permettre à l'utilisateur de réinitialiser l'unité à distance et ne restaure pas l'état d'usine par défaut.
Sinon, si vous n'êtes pas dans la fenêtre " Administrative Functions ", mais que vous visualisez la liste des appareils après avoir appuyé sur le bouton [Découvrir], faites simplement un clic droit sur l'appareil qui vous intéresse et sélectionnez le bouton [Reset Device].
Cf page 10
[image: ]

[bookmark: _Toc95746854]3.4.4.4 INSTALL NEW OPTION
Cette fenêtre vous demandera de " Paste the Option Key you received here. Then click Install”. Cela installera la nouvelle option dans le logiciel. Les clés sont délivrées par un technicien Masterclock (NTP, Event Time, TCR/TCG et NMEA 0183).
[image: ]

[bookmark: _Toc95746855]3.4.4.5 LEAP SECOND DATE
Cette fenêtre permet de placer une seconde intercalaire lorsqu'elle se produit. Entrez la date et la polarité à l'avance. Cliquez sur le bouton [Leap Second Date] pour activer une future seconde intercalaire à n'importe quelle date spécifique que vous entrez manuellement.
[image: ]

[bookmark: _Toc95746856]3.4.4.6 EMAIL CONFIGURATION
Cliquez sur le bouton [Email Configuration] pour générer des alertes par e-mail lorsque certaines conditions sont remplies. N'utilisez que des réseaux non sécurisés.
[image: ]

[bookmark: _Toc95746857]3.4.4.7 SET TO DEFAULT CONFIGURATION
Cliquez sur le bouton [Set to Default Configuration] pour réinitialiser toutes vos options et paramètres personnalisés précédemment saisis aux paramètres d'origine d'usine. Vous obtiendrez la fenêtre " Are you sure?". Cliquez sur le bouton [Yes] si vous êtes sûr de vouloir revenir à la configuration par défaut avec le mot de passe par défaut : « public ».
[image: ]
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